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用途

alkitronic® 特點

優點

● 油壓扭力扳手含兩組擰緊或鬆開重型螺栓連接油壓軟管。
● alkitronic® AX 更換型扭力扳手，最高可達49,000 Nm。驅動元件
具有14至   145 mm的可互換六角連接。

● 方便，安全，可靠的單獨旋轉接頭360°。能承受高達4倍的最大操
作壓力。 

● 堅固的棘輪含有細齒，可用於高扭力精度和行程28° 的最大扭力。
● 構造精確的導向驅動元件。
● alkitronic® AX 適用於受限空間和難以進入的區域：驅動元件和六
角形連接   線，非常平坦和齊平的設計。

● 操作簡單，重量輕。
● 零件少較經濟。
● 效率高，維護費用低及成本低。
● 耐磨，符合人體工程學的外殼設計，由高密度鋁合金製成。
● 六角形連接的簡單快速更換，非常靈活。無故障支持，不影響扭

力精度	。

型號 alkitronic® AX 

技術資料

型號 AX 1 AX 2 AX 4 AX 8 AX 16 AX 32 ***

扭力範圍 (約) * Nm 60-770 260-2600 540-5400 1150-11900 2150-22900 4450-49000
lbf.ft 45-560 192-1928 395-3950 830-8630 1560-16600 3220-35650

Hexagon  AF ** mm 14-32 27-55 36-70 55-95 80-115 95-145
半徑 (約) from-to  R mm 19-25 26-42 34-52 46-79 63-87 82-109
寬度 B  mm 24 38 47 58 70 92
長度  L  mm 11 1 167 203 253 330 390
高度   H mm 83 103 144 180 194 278
重量 (約) kg 1 2.5 5.18 10.7 16.5 25

alkitronic® AX 在工廠安裝法蘭。

AX

*)		 鬆開螺栓連接時，可能需要增加高達20％	的鎖緊扭力（鬆開扭力）我們很樂意為您提供詳細的建議。
向我們詢問:  **) 其他 AF 尺寸   ***)  扭力範圍更大的型號。

對於指定扭力的精確再現性而言重要的是最大壓力		700	bar。重複性±3％。
為了快速，安全，可靠地操作油壓扭力扳手，我們推薦使用 alkitronic® NOVA 或 VELOX  油壓泵浦	(700	bar	壓力,	用全球所有的電源 100-253 V / 45-66 Hz)。
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