
無鏈接扭力倍增器                           

XCE 扭力倍增器

手動扭力倍增器



套筒不適合的地方 ...
alkitronic® Norwolf 產品特色

無鏈接扭力倍增器

XCE 扭力倍增器

優點

優點

應用示範: Missing Link™  用於工廠中安裝聯軸器的施工。 
Missing Link™  比其他任何扳手更適合。

Missing Link™ - 手動扭力倍增器可提供扳手尺寸從 22 mm 到最大 80 mm , 比例

為 4:1, 6:1.
Missing Link™, 最適合每個螺栓連接的扭力倍增器。

● 全封閉鋁製外殼。
● 有兩種樣式：插銷或輪殼反作用力臂。

● 連續旋轉，可與任何 alkitronic® 氣動或電動扭力倍增器。

● 提供特殊配置。

● 無齒輪內部設計，使用壽命長。

Missing Link™  扭力倍增器適用於當套筒不適合的狹窄區域。

Missing Link™  已成為風電行業發電機的標準配置。提供 4:1 或 6:1 的比

例。 新設計 6:1 Missing Link™  適合最狹窄的範圍，同時保持高功率重
量比。

The alkitronic® Norwolf Missing Link™ - 最具革命性的手動扭力倍增
器，適用於標準工具不合適的場合。  
The alkitronic® Norwolf XCE Link™ 本質上是一種 Missing Link™ ，
具有連續轉動的能力。

alkitronic® Norwolf XCE Link™ 是應用在標準氣動倍力器過高或過大而
無法安裝的地方可獲得最有利的最終答案。提供 3:1 或 4:1  的比例兩種
可用的樣式。標準樣式含有一個與標準扭力倍增器反作用力臂相同的
滑動銷。輪殼樣式具有特定花鍵輪殼與所選的輸入工具做匹配。

具有輪殼樣式的 XCE Link™  可匹配所有 alkitronic®  的扭矩工具。

連續旋轉，可用於任何電動或氣動驅動扭力倍增器。

● 準確 - 使用槓桿而不是使用齒輪操作。

● 沒有過載的銷斷裂 - 創造更安全的工作環境。

● 適用棘輪扳手或非棘輪扳手來操作。
● 可選的反作用臂允許操作員在同一平面上工作。

● 輸入力與反作用力方向相同，可提高便捷操作。



 無鏈接扭力倍增器 和 XCE 扭力倍增器

技術數據

無鏈接型式 可選的反作用力臂

* 厚度取決於輸入方頭XCE 型式

SW 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60
A mm 13,5 12 11.1 12 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1
B mm 15.1 13.5 12.7 13,5 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7
E mm 222 222 222 226 226 228 231 234 236 239 242

SW 22 24 27 30 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
A mm 21.3 20.3 18.8 17.3 16.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3
B mm 23.6 22.6 21.1 19.6 18.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
E mm 309 309 309 309 309 309 312 315 317 320 323 325 328 331 334

C  212 mm 
D 95 mm 
F 45 mm

C  355 mm 
D 102 mm 
F 45 mm

C  151 mm 
D 70 mm 
F 32 mm

XCE 型式 - 3/4“, 3:1 比例  -  最大 1150 Nm 輸入  / 3450 Nm 輸出

XCE 型式 - 1“, 3:1 比例  -  最大 2440 Nm 輸入  / 7320 Nm 輸出

XCE 型式 - 3/4“, 4:1 比例  -  最大 1150 Nm 輸入  / 4600 Nm 輸出

XCE 型式 - 1“, 4:1 比例  -  最大 2440 Nm 輸入  / 9760 Nm 輸出

SW 24 27 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
A mm 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
B mm 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17
C mm 25 27 30 33 36 40 42 46 49 53 56 59 63
G mm 241 243 246 249 252 256 258 262 265 269 272 275 279

SW 50 55 60 65 70 75 80 90 100 105 110 115 120
A mm 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 20 20 21
B mm 14 14 15 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21
C mm 42 46 49 53 56 59 63 70 76 80 83 87 90
G mm 330 334 337 341 344 347 351 358 364 368 371 375 378

SW 24 27 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80
A mm 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
B mm 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17
C mm 25 27 30 33 36 40 42 46 49 53 56 59 63
G mm 281 283 286 289 292 296 298 302 305 309 312 315 319

無鏈接型式 - 1/2“, 4:1 比例  -  最大 340 Nm 輸入  / 1380 Nm 輸出

無鏈接型式 - 3/4“, 4:1 比例  -  最大 815 Nm 輸入  / 3260 Nm 輸出

無鏈接型式 - 3/4“, 6:1 比例  -  最大 815 Nm 輸入  / 4890 Nm 輸出

D 156 mm 
E 60 mm 
F 102 mm 
H 38 mm

D 196 mm 
E 60 mm 
F 102 mm 
H 38 mm

D 208 mm 
E 80 mm 
F 137 mm 
H 51 mm

D 262 mm 
E 80 mm 
F 137 mm 
H 51 mm

SW 32 36 41 46 50 55 60 65 70
A mm 23.3 21.3 18.8 14.3 16.3 14.3 14.3 14.3 14.3
B mm 25.6 23.6 21.1 18.6 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6
E mm 476 476 476 476 476 479 481 484 487

SW 50 55 60 65 70 75 80 90 100 105 110 115 120
A mm 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 20 20 21
B mm 14 14 15 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21
C mm 42 46 49 53 56 59 63 70 76 80 83 87 90
G mm 384 388 391 395 398 401 405 412 418 422 425 429 432



崇鳴企業有限公司
螺栓系統的開發，生產和銷售
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提高品質 
高級產品 

使用高品質材料 
壽命長 

30 年的螺栓技術經驗
 德國製/國際專利

提高生產力
快速鎖緊不需要重覆操作

不會因環境因素而產生故障(IP54, ATEX) 
工作安全性高

使用簡便說明容易
低維護成本

提高精度
客戶特定扭力,精確
高重覆性
可靠性的永久操作
可記錄的鎖緊輸出
自動關斷

服務好
現場技術諮詢
提供培訓
製造商的校準和認證 
支持生命週期
零件和維修服務

增加更高的性能

油壓扭力板手和泵浦 手動扭力倍增器電動扭力倍增器 氣動扭力倍增器

從我們的產品範圍中摘錄




